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VISION NOCTURNE EN COULEUR SUR 15 M 
CHANGEMENT AUTOMATIQUE DU MODE JOUR/NUIT
HAUTE RÉSOLUTION MÊME PAR FAIBLE LUMINOSITÉ

Vidéo

Capteur Capteur progressif CMOS 1/2,8’’
Résolution vidéo maximum 3 MP 2304x1296 15ims
Format d’enregistrement vidéo H.265
Angle de vue Jusqu’à 100°
Zoom Zoom numérique
Vision de nuit / Illumination minimum Couleur / 0.01 LUX@F1.6
Portée de jour 40m 

Audio Micro / haut-parleur Oui / Oui

Détection Infrarouge / Alerte
Portée de l’infrarouge 15m

Alertes email et notifications PUSHAlerte
Déclenchement d’alerte Détection de mouvement (4 zones rectangle)

Connexion

Type 4G

Alimentation 
Réseau électrique
Panneau solaire
Batterie seule

Alimentation
PoE (Power over Ethernet) Non
Alimentation secteur DC5V

Stockage Stockage externe Support microSD/SDHC/SDXC up to 512G

Environnement de fonctionnement
Plage de température
Certification

-20° à 50° C
IP65

Antivandalisme Non

Taille / poids
Taille 183x116x166 mm
Poids 1072g

Garantie Durée 2 ans

TOTALEMENT INDÉPENDANTE GRÂCE À SA CONNECTIVITÉ 4G
ET L’UTILISATION DE PANNEAUX SOLAIRES. LA REO 4G 
MOTORISÉ EST PARFAITE POUR LA PROTECTION DE LIEUX ISOLÉS

CAPTEUR CMOS 3MP
1/2,8“ PROGRESSIVE SCAN CMOS / 100°
2304X1296 25IMG/S / ENCODAGE H265+

DÉTECTEUR INTELLIGENT
DÉTECTION DE MOUVEMENTS HUMAINS
SUIVI AUTOMATIQUE

CONDITION EXTRÊME
FONCTIONNE DE -20° À +50°
TAUX D’HUMIDITÉ MAX 95% / IP65

CARTE SIM SÉCURISÉE 4G
ADAPTÉ AUX LIEUX ISOLÉS - INDÉPENDENTE DU RÉSEAU
ALIMENTATION FILAIRE OU PAR PANNEAUX SOLAIRES

UTILISATION BASSE LUMIÈRE
FILTRE ICR AUTOMATIQUE / WDR (WIDE DYNAMIC RANGE)
IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE.

CONTRÔLEZ VOTRE CAMÉRA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

DIALARME REO 4G MOTORISÉ




