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DIALARME BULLET

DETECTEUR DE MOUVEMENT

DETECTION DE MOUVEMENT INTELIGENTE / ZOOM SUR ZONE
FONCTION AUTO-TRACKING AVEC PAN/TILT/ZOOM

CONDITION EXTREME
\ﬁ‘ FONCTIONNE DE —40° A +60°

TAUX D’HUMIDITE MAX 95% / IP67

Vg,
CAPTEUR INFRAROUGES

o
@ | eFricace JusquA 180m

LUMINOSITE AUTOMATIQUE & MANUELLE

ECLAIRAGE LED

o LED BLANCHE PUISSANTE POUR ECLAIRAGE DE NUIT
DETECTION DE MOUVEMENT & ENVOI DE SIGNAL D’ALARME

ROTATION

o PANORAMIQUE HORIZONTALE 360° SANS-FIN
75° TILT VERTICAL

ZOOM X23 & AUTO FOCUS

LUMIERE STROBOSCOPIQUE ACTIVE
AUTO / MANUEL / ALARME SONORE

CAPTEUR CMOS 5MP
1/2.8 procressive scan CMOS / 120°

2592X1944 301MG6/S / ENCODAGE H265+

UTILISATION BASSE LUMIERE

IMAGE COULEUR DETAILLEE DES 0,008 LUX
IMAGE NOIR/BLANCDETAILLEE A © LUX AVEC INFRAROUGE

CONTROLEZ VOTRE CAMERA DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

2 ownlosd on the
@& AppStore » Google Play

INTRUS, LE SUIVRE ET LUI ENVOYER UN SIGNAL DE DECLENCHEMENT D’ALERTE PERSONNALISES. (DETECTION,
LunINEGx DISSUASIF. PENETRATION DANS UNE ZONE, ETC.)

<M FLASH LED ANTI-INTRUSION : AVEC LA FONCTION DE LA CAMERA EST EQUIPEE D’UN ALGORITHME INTELLIGENT
g SUIVI DE MOUVEMENT, LA CAMERA PEUT DETECTER UN ET AUTONOME QUI PERMET LA MISE EN PLACE DE SCENARIOS

Capteur Capteur progressif CMOS 1/2.8”
Résolution vidéo maximum 5 MP 2592x1944 30ims - FULLHD 60ims
Format denregistrement vidéo H.265+
Vidéo Angle de vue 120°
Zoom Zoom optique X23 + Zoom digital X16
Vision de nuit / lllumination minimum Noir et Blanc / 0.008 LUX@F1.5
Portée de jour 300m
Audio Micro / haut-parleur Non / Non
Portée du capteur de nuit 180m
Détection Infrarouge / Alerte Alerte Alertes email et notifications PUSH
Déclenchement d'alerte Détection de mouvement (4 zones rectangle)
Type RJ45 10m/100m Ethernet port
Connexion IPv4/6; HTTPS ; TCP ; UDP ; ARP ; RTSP ; RTCP;
Protocole RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ;
QoS ; UPnP; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; 802.1x
PoE (Power over Ethernet) Oui
Alimentation
Alimentation secteur DC12v
Stockage Stockage externe Support microSD/SDHC/SDXC up to 256G
Plage de température -40°a 60°C
Environnement de fonctionnement Certification P66
Antivandalisme Non
Taille 110x337x220
Taille / poids
Poids 2900g
Garantie Durée 2ans
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